
▶�Schnell und sicher ▶▶��
Schnellspannelement  
für SCF Standard-Zellenrahmen

Filter



Montageversuch, Werk Anholt, Zellenrahmen 609x609 mit Stahlbandstützen und Spannelement 

Jörg Flinterhoff 1 08.04.2014 

Montageversuch Filterwand mit Höhenausgleich ,aus Zellenrahmen 
für X-Cube in neuer Ausführung mit Spannecken EAS M000780 
Bild 1 

 

Mit Kom.100288023 wurden Filterwände 4x4 gefertigt, bestehend aus Zellen-Rahmen nach 
Zeichnung  TR1661845 und TR1661851. (Basis ist der Schriftverkehr und Besprechung 
Höhenausgleich vom 21.02.2014 und 06.03.2014 mit RLT) Die Filterwand war zum Abnahmetermin 
vollständig montiert (siehe Bild 2). Der visuelle Eindruck der montierten Filterwand wurde von allen 
Anwesenden als sehr gut bewertet. 

Bild 2 

 

Die Rahmen untereinander waren mit Stahlbandstützen (senkrecht und waagerecht, wie in unserem 
Universalgehäuse) montiert. Verbindung der Rahmen untereinander mit Standard-Niet. Die 
waagerechten Stahlbandstützen wurden bisher für RLT nicht eingesetzt und dienen dem 
Höhenausgleich. Dies führt zu einer deutlichen Verbesserung hinsichtlich Sauberkeit und Optik bei der 
Montage im X-Cube 
 

 

Filterwand
Allgemeine Informationen
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1
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Funktion

Einbau für Filterwechsel  
auf der Staubluftseite  
gemäß anzuwendender  
Richtlinien, z. B. VDI 6022

 
 
Einbau für Filterwechsel  
auf der Reinluftseite,  
wenn durch bauseitige  
Gegebenheiten unumgä-
nglich

Schematische Darstellung SIF-B

Schematische Darstellung von SIF-B

Die neuen Schnellspannelemente 

werden standardmäßig in allen 

TROX Filterrahmen mit einer 

Spanntiefe von 25 mm verwendet. 

Sie sind vormontiert und fixieren 

das Filterelement nach dem Ein-

rasten bündig an der Dichtung.

▶�Serie SCF jetzt mit Schnellspannelementen ▶▶

Die Filterwand Serie SIF und die Standard-Zellenrahmen Serie SCF von  
TROX wurden für den Einbau von Filterelementen zur Abscheidung von 
Grob- und Feinstaub sowie gasförmigen Geruchs- und Schadstoffen ent- 
wickelt. Sie sind wartungsfrei, da aufgrund der Konstruktion und der 
verwendeten Materialien keine Abnutzung erfolgt. Bei Verwendung in 
RLT-Anlagen können Taschenfilter, Mini Pleat Filtereinsätze, Aktivkohle-
Filtereinsätze, Mini Pleat Filterplatten oder Z-Line Filter verwendet werden. 

TROX hat dieses bewährte Modular-System nun mit einem innovativen 
Schnellspannelement optimiert. Mit diesen Elementen können beliebige 
Filtereinsätze nun sekundenschnell ent nommen und wieder fixiert werden. 
Zusammen mit der neu entwickelten und fest installierten Dichtungslippe 
werden noch geringere Leckage-Verluste und ein deutlich verringerter 
Montage-Aufwand erzielt.



www.trox.de 

Taschenfilter Serie PFN Filtereinsatz Serie MFI -  

Rahmen Kunststoff

Filtereinsatz Serie MFI -  

Rahmen Stahlblech

Das TROX Schnellspannelement 

ist aus Kunststoff gefertigt und 

gewährleistet einen einfachen 

Austausch der Filter elemente ohne 

Kraftaufwand oder zusätzliches 

Werkzeug.

Schnell und sicher - Ihre Vorteile auf einen Blick:
■� �Einfache werkzeugfreie Handhabung bei Entnahme und  

Einsatz der Filterelemente
■� �Automatisches Einrasten und Fixieren des Filterelements
■� �Optimale Abdichtung durch geschäumte, geschlossenporige  

und silikonfreie Endlos-Dichtung
■� �Standardmäßig vormontiert in allen SCF Standard-Zellenrahmen
■� Stabile Konstruktion
■� �Optimaler Ausgleich von Toleranzen durch umlaufende Nut  

am Standard-Zellenrahmen
■� �Geeignet für nahezu alle TROX Filterelemente
■� Hygienekonform nach VDI 6022 

▶�Schnelle Wartung – sichere Fixierung ▶▶�
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TROX GmbH
Heinrich-Trox-Platz
47504 Neukirchen-Vluyn 
Telefon +49 (0) 28 45 / 2 02-0
trox@trox.de 
www.trox.de  


